引滦原水分公司2026年度防雷检测服务
询价文件
一、服务内容
引滦原水分公司2026年度防雷检测，检测范围为分公司管理范围内建筑物，包括办公楼、变电站、主辅机房、水塔、投药站、投炭站、水闸等建筑物，涉及点位698个（招标人保留根据实际需要按所报价格调整采购数量的权利），检测次数为一次，其中大张庄泵站管理所锅炉房检测次数为每年2次，点位1个。
二、投标人资格要求
1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和资金状况。
2.营业执照经营范围需包含本次招标服务内容，且在有效期内。
3.具有专业机构颁发的甲级资质等级的雷电防护装置检测资质。
4.具有独立订立合同的权利以及履行合同的能力。
5.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在递交报价文件截止时间内的近三年内没有违法、违规等不良记录。
6. 应为“津水云采”平台注册的合格供应商，并且CA证书状态为已激活。
三、报价要求
1. 所报价格为含税价格（需开具增值税专用发票）。
2. 所报价格包括但不限于包含人工费、材料费、生产费、备品备件费、技术资料费、运输费、安装、就位、高空作业、调试、试运行、系统调试、各类保险费、装卸费、检测费、验收费、管理费、税金、利润等最终交货、安装之前的所有费用以及所有售后服务费用等一切相关费用，招标人将不为此支付其他额外费用。
四、投标报价上限
报价上限为 ¥30000元，超过视为无效报价。
五、评审方式
采用综合评分法进行评审。（评分表见附件）
6、 [bookmark: OLE_LINK2]付款要求及服务期限
完成检测任务检测单位出具报告后，据实结算。（以合同签订为准）
7、 服务地点
1.主要场区点位：天津市宝坻区尔王庄镇尔王庄村北、天津市宝坻区钰华街潮白河左堤路北、天津市北辰区大张庄村东
2.各站点、水闸：分布在天津市宝坻区霍各庄镇九王庄村南至天津市北辰区大张庄村东共60余公里明渠沿线，共8座泵站（均有办公楼宿舍楼），41座水闸。
八、投标文件需提供的材料及期限
1.营业执照复印件。
2.甲级资质等级的雷电防护装置检测资质证复印件。
3.法定代表人证明书或法定代表人身份证复印件（正反面）。
4.法定代表人授权书（如有）。
5.非联合体投标承诺书。
6.2025年1月至今任意连续3个月的依法缴纳税收和社会保障金的相关材料。
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询失信被执行人、税收违法黑名单，在“中国政府采购网 ”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）查询政府采购严重违法失信行为记录名单，均未被列入“失信被执行人”名单并将查询结果截图。
8.检测方案（具体方案、检测计划、技术人员等）
9.投标报价单：
	 序号
	点位数
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	698
	个
	
	
	


请于2026年06月01日14时前将符合上述材料加盖公章的PDF电子版上传至津水云采电子招标平台，同时于2026年06月01日14时前将投标文件（一份正本、两份副本，装订，密封处理，且在密封处加盖公章）送至（或邮寄至）天津水务集团有限公司引滦原水分公司（地址：天津市宝坻区尔王庄镇尔王庄水库旁），逾期未送达视为弃权，纸质文件与电子版文件不一致的视为无效投标。未按规定的格式编制内容的，或投标文件内容不全、错漏或关键字迹模糊、无法辨认的视为无效投标。
九、注意事项及否决条件
1.投标人应严格按本公告要求制作投标文件，并保证其真实性。
2.对于异常低价可能导致影响履约的报价，可要求报价人进行澄清，不能说明其报价合理或保证履约的，招标人有权否决该报价。
3.为保证本项目公正性，各投标单位应独立编制报价文件，如出现相同IP地址上传的报价文件，文件将被否决。
4.招标人不统一组织现场踏勘，投标人可根据需要自愿进行踏勘，以便了解项目具体情况。踏勘时限为投标截止时间前。因踏勘所产生的一切费用由投标人自行承担。
十、联系人及联系方式
吴女士  15522859599（工作日）
徐先生  13920148305（工作日）

附件：评分表
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附件：                                
评分标准
	序号
	评审项目
	赋分
	评审标准

	
	
	
	

	一
	商务评审
	40
	

	1
	报价得分
	40
	1.有效报价：即通过资格审查和初步评审且报价在采购人控制价以下的报价人的报价为有效报价。
2.评标基准价：评标基准价为所有有效报价的算术平均值；评标基准价保留小数点后两位。
3.商务报价得分
（1）有效报价为评标基准价时，得40分。
（2）有效报价为评标基准价的基础上，每上浮1%，减1分；每下浮1%，减0.5分，最低得0分。

	二
	技术评审
	60
	

	1
	检测方案与技术响应
	20
	项目实施方案是否严谨清晰、逻辑结构是否合理、是否能够分析本项目难点并提出优秀解决方案等：
（1）较好得15-20分；
（2）一般得8-14分；
（3）较差得0-7分。

	2
	检测进度安排评价
	10
	工作实施的时间安排是否全面、详细、可行等：
（1）较好得8-10分；
（2）一般得5-7分；
（3）较差得0-4分。

	3
	质量保障与安全措施
	10
	质量管控体系完善，安全方案、应急预案、检测措施贴合运维要求，可操作性强：
（1）较好得8-10分；
（2）一般得5-7分；
（3）较差得0-4分。

	4
	人员资质
	10
	服务团队须具备与本项目相关专业的职称证或防雷检测资格证书，并具有多年安全管理工作经验，团队成员持证上岗率 100%，配备的人员情况，包括人员数量、人员业绩、综合能力等：
（1）较好得8-10分；
（2）一般得5-7分；
（3）较差得0-4分。

	5
	服务承诺与售后
	10
	承诺检测报告及时交付、终身技术咨询、维修支持、免费复检，售后服务期限、响应时间等：
（1）较好得8-10分；
（2）一般得5-7分；
（3）较差得0-4分。

	合计
	100
	



